
Compoziție
ciment, adaosuri minerale, polimeri pentru îmbunătăţirea aderenţei,

plastificatori

Aspect pulbere fină, omogenă, de culoare gri

Granulația până la 2 mm

Consum specific
Bob de orez K1,5 2,4 - 2,6 kg/m²

Scoarță de copac R2 -> 2,6 - 2,8 kg/m²
Scoarță de copac R2,5 -> 2,8 - 3,0 kg/m²

Aplicabilitatea după
amestecare cu apă
(timp de găleată): 

minim o oră

Necesar de apă  0,2 l/kg (6 l/sac)

Ambalare
în saci de hârtie de 25 [kg]

54 saci / palet

Termen de valabilitate
12 luni de la data fabricației inscripționată pe sac, cu condiția ambalajului

închis și depozitării corespunzătoare

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS

Tencuiala decorativă pentru interior B801 oferă o
lucrabilitate excelentă și aderență superioară. Aplicabilă
într-un singur strat de până la 2,5 cm, aceasta asigură un
finisaj estetic cu aspect de coajă de copac. Datorită
rezistenței la intemperii, este potrivită atât pentru
utilizări interne, cât și externe, garantând durabilitate și
un aspect atractiv.

Tencuială decorativă

BEGA 801

Domenii de utilizare:
Tencuiala decorativă B801 este destinată utilizării ca
tencuială de finisare pe suporturi minerale, cum ar fi
betonul sau cărămida. Se aplică manual, în straturi de
până la 2,5 cm, utilizând mișcări de rotație pentru a crea
efectul estetic de coajă de copac. Atenție: nu se
recomandă aplicarea pe suporturi din plastic, metal sau
lemn.

Descriere produs:
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Tencuială decorativă

Caracteristici Standardul de încercări
Rezultate
obținute

Densitate aparentă în stare uscată (kg / m³) SR EN 1015-10: 2002 1350

Rezistența la întindere prin încovoiere (N / mm²) SR EN 1015-11: 2020 > 3,90

Rezistența la compresiune (N / mm²) SR EN 1015-11: 2020 > 17,95

Aderența la suport (N / mm²) SR EN 1015-12:2016 > 1,00

Absorbţie de apă prin capilaritate (kg / m².min½) SR EN 1015-18: 2003 <0,05

Permeabilitate la apă după ciclurile de condiţionare
(beton) ml/(cm²·48h)

SR EN 1015-21: 2004 0,03

Conductivitate termică (W/mK) SR EN 12667: 2002 0,178295

Permeabilitate la vapori apă (g/m²·d) SR EN 1015-19: 2003 A1:2006 <134,0

Performanțe și caracteristici tehnice:

Performanțele produsului, conform încercărilor iniţiale de Tip ( I. I. T.) 

Recomandări:
Produsele se vor depozita în mediu uscat, închise și pe paleți de lemn;
Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între +5°C şi +30°C;
Se va evita lucrul în bătaia directă a razelor solare;
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Standard de referință:
SR EN 998-1: 2016

Unelte necesare:
găleată și mistrie;
amestecător mecanic sau manual;
dreptar cu cuțit;
drișcă.

Suprafața suport:
Se aplică direct pe suporturi minerale (beton, cărămidă sau BCA).
Se verifică starea pereţilor şi se elimină eventualele ieşiri exagerate de mortar de zidărie.
Se elimină exfolierile, impurităţile şi praful de pe pereţi.
Se montează canturi protectoare pentru colţuri.
Se aplică o protecţie din folie şi bandă adezivă pe uşi şi geamuri.
Se pregătesc plase din fibră de sticlă având o lăţime şi lungime cu minim 10 cm mai mare pentru
armarea porţiunilor de perete neabsorbante, de exemplu porţiuni de grinzi de lemn sau de beton.



Tencuială decorativă
BEGA 801

3/3

Suprafața devine utilizabilă:

Producător:
BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.
Sediul Central: 300693 Timişoara, Piața Gen. Gheorghe Domășnean, nr. 11, corp B, spațiu B, etaj 1, Judeţul Timiş
          
PUNCT DE LUCRU AGHIREŞU
Str. Principală, nr.266, Localitatea Aghireşu-Fabrici, Judeţul Cluj, Cod Poștal 407010,
          tel: Secretariat 0264 / 357014, 357148, 357150
          fax: 0264 / 357 149
          vânzări: 0264 / 357 007 
          e-mail: secretariat_aghires@begaminerale.ro
          web: www.begaminerale.ro

Durata de uscare este de minimum 7 zile pentru fiecare cm de grosime a stratului aplicat, la o temperatură
de +20°C. La temperaturi mai mici, timpul de uscare se prelungeşte.

Instrucțiuni de preparare:
Pulberea se introduce în apă şi se amestecă energic, de preferinţă mecanic, până la obţinerea unui
amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil.
Se aşteaptă 10 minute pentru desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou energic.
Pe zonele neabsorbante se aplică plasă de armare.
Se uniformizează grosimea cu un dreptar, după care se lasă până se întăreşte parţial (cca 3 ore).
După întărirea parţială, se stropeşte uşor şi se drişcuieşte cu mişcări circulare pentru a se crea efectul de
scoarţă de copac.
Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează în maximum 30 de minute.
Pasta amestecată cu apă îşi păstrează proprietăţile cel puţin 60 de minute.
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